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	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
	
	
	Характеристики тягового автомобиля 
(Краткий автомобильный справочник – НИИАТ, 1994 [14])

	ПРАКТИКУМ (табл. 1.1)
	
	
	Марка, модель
	

	Размеры прицепа, мм
	
	
	Допустимая масса прицепа, кг
	

	- ширина надколесного крыла ВK
	
	
	
	

	- высота пола платформы 
относительно центра сферы
замкового устройства НЗУ
	
	
	Характеристики прототипа прицепа
(Краткий автомобильный справочник – НИИАТ, 1994 [14])

	- высота дуг тента НТ
	
	
	Модель прототипа
	


	- длина дышла L8
	
	
	Снаряженная масса М, кг
	

	- задний свес L9
	
	
	Внутренние размеры платформы (считать наружными размерами платформы), мм:

	- задний выступ прицепа LВ
	60
	
	- длина L12
	

	- статический радиус колеса R:

для шин с посадочным диаметром 10 дюймов – по ГОСТ 5652 [6]*,

более 10 дюймов – по ГОСТ 4754 [5]* 

* См. электронную версию
	
	
	- ширина В4
	

	
	
	
	- высота борта 
(без надставных бортов) Н6
	

	
	
	
	Колея колес В1, мм
	

	Масса, приходящаяся на замковое устройство тягово-сцепного устройства снаряженного прицепа, кг:
	
	Погрузочная высота Н5, мм

(для прицепа МАЗ-8114 Н5 
принять по прицепу ММЗ-81024)
	

	- в горизонтальном положении МС
	
	
	Обозначение шин последних 
в списке (для прицепа модели 8121 принять шины 5,00-10)
	

	- в наклонном положении МН
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	Размеры прицепа, мм

	
	L8 =

	
	L9 =

	
	L12 =

	
	LЗВ =

	
	В1 =

	
	В4 =

	
	ВK =

	
	H5 =

	
	H6 =

	
	HЗУ =

	
	HT =

	
	R =
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Транспортное средство категории О1,
изготовленное в порядке индивидуального технического творчества
	
	Значение

	Показатель
	фактическое
	нормативное
(ТР ТС 018/2011)

	Грузоподъемность, кг
	
	

	Масса без нагрузки (снаряженная), кг:
	
	

	в том числе: на ось
	
	

	на сцепной шар автомобиля
	
	

	Технически допустимая максимальная (полная) масса, кг:
	
	

	в том числе: на ось
	
	

	на сцепной шар автомобиля
	
	

	Длина автопоезда 
в составе с основным тяговым автомобилем, мм
	
	

	Габаритные размеры, мм: длина
	
	

	ширина
	
	

	высота
	
	

	Высота центра сферы замкового устройства, мм
	
	

	Угол статической устойчивости, градус
	
	

	Шины (обозначение)
	
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Транспортное средство категории О1, изготовленное в порядке индивидуального технического творчества, _________________________ требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения
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