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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
	ПРАКТИКУМ (Табл. 2.1)
	
	
	Характеристики базового ТС
(Краткий автомобильный справочник – НИИАТ, 1994)

	Марка, модель ТС
	
	
	Число пассажирских мест
	

	Центр масс водителя, мм:
	
	
	Грузоподъемность МГ, кг
	

	- абсцисса LB
	
	
	Снаряженная масса МБ, кг:
	

	- высота HB
	
	
	• на переднюю ось МБ1, кг
	

	Цистерна, габаритные размеры 
(без учета горловины), мм:
	
	
	• на заднюю ось (оси) МБ2, кг
	

	- длина L
	
	
	Технически допустимая 
максимальная (полная) МАБ, кг:
	

	- ширина BЦ
	
	
	• на переднюю ось МАБ1, кг
	

	- высота HЦ
	
	
	• на заднюю ось (оси) МАБ2, кг
	

	Высота ложементов крепления цистерны, мм (табл. 3.2) 
	
	
	Размеры, мм:
	

	Минимальное расстояние от сливного патрубка до задней части бампера цистерны, мм
(см. пункт 3.4.5)
	
	
	- габаритная длина L4
	

	
	
	
	- высота ТС без тента
	

	
	
	
	- колесная база L1 (рис. 3.4)
	

	
	
	
	- передний свес L6 (рис. 3.5)
	

	
	
	
	- загрузочная длина (внутренняя) платформы L12
	

	
	
	
	- погрузочная высота платформы
	

	
	
	
	- высота центра масс hБ
снаряженного ТС** 
	

	
	
	
	Шины и колеса:
	

	
	
	
	- обозначение обода
	

	
	
	
	- обозначение шин
	


ПРИМЕЧАНИЯ
*
Для автомобиля Урал-43202 принять: МБ = 7950 кг; МБ1 = 3765 кг; МБ2 = 4185 кг.

** Если высота центра масс ТС hБ не указана в технической характеристике ТС, принять ее:

- для ТС общего назначения – равной высоте центра зева тягового крюка;

- для ТС высокой проходимости – на 15 % выше центра зева тягового крюка.
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	Показатель
	Значение

	
	фактическое
	нормативное (ТР ТС 018/2011)

	Вместимость, л
	
	

	Масса без нагрузки (снаряженная), кг:
	
	

	в том числе: на переднюю ось
	
	

	на заднюю ось (тележку)
	
	

	Технически допустимая максимальная (полная) масса, кг:
	
	

	в том числе: на переднюю ось
	
	

	на заднюю ось (тележку)
	
	

	Габаритные размеры, мм: длина
	
	

	высота
	
	

	Угол статической устойчивости, градус
	
	

	Цистерна: форма сечения
	
	

	материал
	Сталь Ст.3сп
	

	собственная масса, кг
	
	

	толщина обечайки и днищ, мм
	
	

	Остальные данные – см. автомобиль (модель)
	


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автомобиль _________________ оборудован цистерной для перевозки топлива котельного (мазута) (ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ № ООН 3082) с нарушением требований ТР ТС 018/2011:

Рекомендация

Для приведения полных осевых масс автоцистерны в пределы, установленные технической характеристикой базового автомобиля, сместить цистерну вперед на ___________ мм. 
При этом осевые массы, кг, составят:

- снаряженной автоцистерны:
передней оси




задней оси (тележки)



- автоцистерны полной массы:
передней оси




задней оси (тележки)
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